
Nr. d’art. dimensions Qualité remarques machines

04-3807 400-40-127 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés
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04-3799 400-40-127 3NQM 80 / 6 L13 VQN P15A Pour aciers trempés fortement alliés

04-3766 400-63-127 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés

04-2731 400-63-127 3NQM 80 / 6 L13 VS3 P15A Pour aciers trempés fortement alliés

04-3854 500-40-203,2 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés

04-2716 500-40-203,2 3NQ 80 / 6 M13 VS3 P15A Pour aciers trempés fortement alliés

04-3765 500-63-203,2 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés

04-2727 500-63-203,2 3NQ 80 / 6 L13 VS3 P15A Pour aciers trempés fortement alliés

02-3374 225-25-51 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés
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02-3349 225-25-51 3NQ 80 / 6 M13 VS3 P15A Pour aciers trempés fortement alliés

02-3417 300-50-76,2 Form 7 160 / 10 / 10 21A 80 / 6 M13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés

02-3382 300-50-76,2 Form 7 160 / 10 / 10 3NQW 80 / 6 M13 VQN P15A Pour aciers trempés fortement alliés

02-3373 400-50-127 21A 80 / 7 L13 V3809 P15A Meule universelle pour aciers trempés

02-3354 400-50-127 3NQW 80 / 6 M13 VQN P15A Pour aciers trempés fortement alliés
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